
КРВ RSK-100 КО-ЛА АВК КВУ-С

размер строительного проема 
LxH, мм

диаметр, мм
размер строительного проема 

LxH, мм
размер строительного проема 

LxH, мм
размер строительного проема 

LxH, мм

100x100         302 00000000035 100          266 300x150       1 849 ЗОНДА-КО ЛА_300x150 300x150      2 468 ЗОНДА-АВК_300x150 300x150     4 280 
150x100         336 00000000036 125          284 400x200       2 752 ЗОНДА-КО ЛА_400x200 400x200      3 418 ЗОНДА-АВК_400x200 400x200 5 404 
150x150         415 00000000040 160          429 500x250       3 266 ЗОНДА-КО ЛА_500x250 500x250      3 913 ЗОНДА-АВК_500x250 500x250 6 959 
200x100         371 00000000037 200          466 500x300       3 954 ЗОНДА-КО ЛА_500x300 500x300      4 473 ЗОНДА-АВК_500x300 500x300 7 393 
200x150         459 00000000039 250          616 600x300       4 371 ЗОНДА-КО ЛА_600x300 600x300      4 873 ЗОНДА-АВК_600x300 600x300 8 191 
200x200         547 УТ000009575 315          709 600x350       5 125 ЗОНДА-КО ЛА_600x350 600x350      5 745 ЗОНДА-АВК_600x350 600x350 9 136 

250x100         413 УТ000019562 355       1 231 700x400       5 775 ЗОНДА-КО ЛА_700x400 700x400      6 218 ЗОНДА-АВК_700x400 700x400 10 470 

250x150         504 УТ000019563 400       2 052 800x500       8 039 ЗОНДА-КО ЛА_800x500 800x500      7 636 ЗОНДА-АВК_800x500 800x500 12 945 
250x200         602 УТ000017133 1000x500       9 279 ЗОНДА-КО ЛА_1000x5001000x500      8 718 ЗОНДА-АВК_1000x500 1000x500 14 936 
250x250         699 00000000045 1000x1000     16 081 ЗОНДА-КО ЛА_1000x10001000x1000    15 591 ЗОНДА-АВК_1000x10001000x1000 24 863 
300x100         468 00000000041 1500x1500     36 179 ЗОНДА-КО ЛА_1500x15001500x1500    36 352 ЗОНДА-АВК_1500x15001500x1500 57 893 
300x150         548 00000000042 2000x2000     56 172 ЗОНДА-КО ЛА_2000x20002000x2000    56 358 ЗОНДА-АВК_2000x20002000x2000 86 520 
300x200         656 00000000043
300x250         764 УТ000017812
300x300         871 00000000044
350x100         472 УТ000025423
350x150         566 УТ000025424
350x200         656 УТ000025425
350x250         828 УТ000014874
350x300         945 УТ000025426
350x350      1 111 УТ000025427
400x100         578 УТ000017813
400x150         653 УТ000003104

400x200         765 УТ000009136

400x250         892 УТ000021009
400x300      1 019 УТ000007212
400x350      1 200 УТ000014875

400x400      1 327 УТ000009725 КВ площ. ДКК

450x100         566 УТ000025339

450x150         672 УТ000025428

450x200         776 УТ000025429
450x250         882 УТ000025430 100          933 100           365 
450x300      1 047 УТ000025431 125       1 011 125           428 
450x350         844 УТ000025433 160       1 166 160           544 
450x400         940 УТ000025432 200       1 321 200           606 
450x450      1 576 УТ000008324 250       1 477 250           723 

500x100         691 УТ000021324 315       1 788 315           995 

500x150         763 УТ000021323 400       2 487 
500x200         894 УТ000019564

500x250      1 021 УТ000019565
500x300      1 167 УТ000021715
500x350      1 377 УТ000042664

500x400      1 524 УТ000042665

в наличии

Корпус клапана снабжён резиновыми 
уплотнениями для подсоединения 
воздуховодов или других компонентов 
вентиляционной системы. 

Заслонка обеспечивает плотное 
перекрывание канала.

 Цена с 
НДС, руб. 

Цена с 
НДС, руб.диаметр, мм диаметр, мм

 Цена с 
НДС, руб. 

 Цена с 
НДС, руб. 

Цена с 
НДС, руб.

 Цена с 
НДС, руб. 

 Цена с 
НДС, руб. 

Воздушный клапан
КВ площ.

Дроссель-клапан
ДКК руч.

Клапан расхода воздуха не окрашивается. 
Клапаном расхода воздуха (КРВ) могут 
дополнительно комплектоваться 
вентиляционные решетки, например, Зонда-
АМН, АДН. ЦР-1,2 и т.д

Обратные клапаны RSK предназначены для 
автоматического перекрывания круглых 
воздуховодов при выключении вентилятора. 
Корпус клапана выполнен из оцинкованной 
стали

Выполнен из прямоугольной алюминиевой 
рамы и из алюминиевых лопаток, которые 
прикреплены подвижным способом к корпусу. 
Предназначен для открытия или закрытия 
вентиляционного канала инерционным 
способом, через который проходит поток 
воздуха, при различных скоростях и объемах

Выполнен из прямоугольной алюминиевой 
рамы и из алюминиевых лопаток. В движение 
приводятся с помощью специальных 
пластиковых шестерней и подшипниковых 
втулок. На каждой ламели установлены 
резиновые уплотнители. Ось регулировки 
квадратная. Возможна установка на данную 
ось электропривода или ручной ручки 

Выполнен из прямоугольной алюминиевой 
рамы и из алюминиевых лопаток. В движение 
приводятся с помощью специального 
механизма из стали. Возможна установка на 
данную ось электропривода или ручной ручки 
регулирования. 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Вентиляционные клапаны и заслонки

Клапан расхода воздуха
ЗОНДА-КРВ

Клапан обратный 
RSK-100

Клапан обратный инерционный
ЗОНДА-КО-ЛА

Клапан воздушный 
ЗОНДА-АВК (ручное управление и с 

площадкой под привод)

Клапан воздушный 
ЗОНДА-КВУ-С (ручное управление и с 

площадкой под привод)
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